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Beneficios

El posicionador inteligente de valvulas serie 700
proporciona numerosos beneficios para varias etapas
en el ciclo de vida de las plantas industriales de los
usuarios y contribuye a la mejora de la productividad
de la planta.

‘|m+ Excelente resistencia ambiental y robustez

Vélvula de control avanzada de diagndstico e @’
integracién de sistema \=—/

Mejora la eficiencia energética y la capacidad

\= / de control

& Instalacion en actuadores de simple y doble
accion, con movimiento lineal o rotatorio.

&/ Suministro de aire de 1.4 hasta 7.0 kgf/cm2.

Vv Retroalimentacion de carrera mediante sensor
integrado en material acero inoxidable.

&/ Resistencia a la vibracion de 2g (5 a 400 hz).

v Exactitud 1% f.s. carcasa en aluminio fundido con
recubrimiento acrilico anti corrosivo.

 Manémetros de acero inoxidable montados en el
cuerpo del posicionador.

v Herrajes de montaje en acero inoxidable.

v Aprobacion Atex a prueba de flama y polvo 1l 2 g
ex d lIC T6 GB. Tipo de proteccion nema 4x, IEC529
ip66.

Posicionador Universal

El posicionador universal inteligente de valvulas
Serie 700 (numero de modelo: AVP7 **) no solo
hereda la confiabilidad de la tecnologia central
establecida por la serie 300, sino es mas avanzado. En
técnicas de diagndstico de valvulas de control vy la
Gltima tecnologia de integracién de sistemas.

Protocolos
El electroposicionador inteligente

- universal marca: Azbil Serie 700 cuenta
Fieldbus

con sefal de control digital protocolo de
MAnT -~ comunicacion Hart y Foundation
""""""""""""""""""" Fieldbus.

Interface local de usuario
mediante display tipo LCD con
4 botones con indicacién de 7
segmentos (5 digitos), 16
segmentos (7 digitos) y grafica
de barras; para realizar
funciones de auto calibracion,
ajuste de zero-span, bypass neumatico, especifica-
cién de parametros de control y ajuste de sistema de
valvula, cuatro sensores de presion integrados.




6 CARACTERISTICAS
UNICAS

que nos DIFERENCIAN

o Adaptabilidad

El posicionador inteligente universal azbil serie 700, puede
ser instalado en cualquier tipo de actuadores de simple y
doble accion, con movimiento lineal o rotatorio no
importando la marca ya que por su disefio de auto ajuste y
calibracidn, controlara excelente y muy fiablemente.

e Excelente resistencia ambiental y robustez

La estructura de aislamiento Unica de azbil separa las
partes eléctricas / electronicas, los circuitos de aire y caja
de terminales entre si, logrando una alta resistencia
ambiental. Ademas, la mejora el sensor de desplazamiento
proporciona una mejor resistencia a las vibraciones. Estas
caracteristicas proporcionan lo mas importante. Para
equipos de campo:‘

Alta fiabilidad a largo plazo.

e Diagndstico integral de valvulas de control

Con los sensores de presion recién agregados en el
posicionador, es posible medir el suministro de aire-presion,
contrapresién de la boquilla y presién del aire de salida. Los
algoritmos de diagnéstico de la vélvula de control, que
determina la solidez de la valvula de control en funcién de
los valores medidos de aquellos las presiones, se han
mejorado. Las presiones medidas se utilizan para los dos
comandos fuera de linea en los que la solidez de la valvula
de control se determina en funcién de su respuesta a los
comandos enviados desde el dispositivo host cuando la
planta se apaga, y el diagndstico en linea, en el que la
solidez de la vélvula de control es determinado en base a la
informacion recolectada durante la operacion de la planta.
Esto apoya la implementacion de mantenimiento basado
en estado y mantenimiento predictivo.




Ajuste y configuracion desde cualquier
lugar

El nuevo mecanismo de ajuste / configuracion (interfaz
de usuario local: lui) es una combinaciéon de un LCD y
pulsadores montados en la parte frontal del posicionador
que permite a los usuarios operar el posicionador sin
comprometer la construccion antideflagrante.

También es posible realizar ajustes y configuraciones
desde varios ajustes / configuraciones portatiles de
herramientas y sistemas de gestion de dispositivos en
red. Porque los usuarios pueden acceder al posicionador
desde cualquier lugar, incluido el sitio de trabajo, el
mantenimiento la tienda, y la sala de control, los ajustes y
la configuracion de ajustes funcionan antes de la
operacion, y también la solucion de problemas, se puede
hacer de manera mas eficiente.

o Eficiencia energética y capacidad de
control mejoradas

El rendimiento basico del posicionador inteligente serie
700, como posicionador, también ha mejorado en
comparacion con nuestros productos anteriores, hemos
reducido el consumo de aire de instrumentos durante la
operacion constante en un 20%, lo que ayuda a ahorrar
energia en la planta. Opera cién. Ademas, el relé piloto de
doble accion recientemente desarrollado mejora el
espacio operativo de control de grandes valvulas en un
20% respecto a nuestros productos anteriores.

; LEADYF " "
Fieldbus rurmamaE U U
Foundation comMMUNICATION PROTOCOL

o Protocolos

Integracion avanzada del sistema del posicionador
inteligente serie 700 es compatible con el protocolo Hart,
que es el de facto. Estandar de comunicacion en la
industria de la planta y la ultima version de foundation
fieldbus, y ha sido certificado por ambas organizaciones.
Soporte para los ultimos estandares de comunicacion.
Permite al dispositivo host hacer el mejor uso de la
informacion sobre el estado operativo de la valvula de
control y resultados diagnosticos




specificaciones

UNCIONALES

Articulo de Especificacion

Modelo

Tipo de actuador

Sefal de entrada (AVP701 / 702)

Senal de entrada (AVP701 / 702)
Versién del protocolo HART
(AVP701/702)

Voltaje de alimentacién (AVP703)
Maximo currnet (AVP703)

Prueba de Interoperabilidad de la
Fieldbus Foundation (AVP703)

Proteccién contra rayos

Caracteristicas de salida

Operacién de bypass

Presién de suministro

Consumo de aire

Flujo méximo de suministro de aire
Conexién de aire

Conexién eléctrica

Limites de temperatura ambiente

Limites de Humedad Relativa en el
ambiente

Tolerancia de vibracién

Rendimiento

Estructura y Aprobaciones

Compatibilidad electromagnética

Descripcion

AVP701: 4 a 20 mA, protocolo HART, con transmision de carrera
AVP702: 4 a 20 mA, protocolo HART
AVP703: FOUNDATION fieldbus

Actuador neumdtico de simple o doble accién.

4 a 20 mAdc (rango de sefial configurable para rango de sprit (min.
span 4mA)) Corriente de conduccién minima: 3.84 mA

475 0 normalmente / 20 mAdc (sin proteccién contra sobretensiones).
600 Q) tipicamente / 20 mAdc (con la proteccién contra sobretensiones)

Versién 7

Valor maximo de aumento de tensién: 12 kV,
Valor maximo de aumento de corriente: 1000 A

Lineal, igual potcentaje, Apertura rapida,
Personalizable 21 segmentos configurables

Posible mediante un interruptor automaético /
manual externo o la operacién LUI

140 kPa a 700 kPa

Simple accion

3.21/ min (N) o menos a una presién de suministro de 140 kPa y 50%
de estado estacionario de salida.

41/ min (N) o menos a una presién de suministro de 280 kPa y 50%
de estado estacionario de salida

4,81/ min (N) o menos a una presién de suministro de 500 kPa y 50%
de estado estacionario de salida.

Doble accion.

8.1/ min (N) o menos a una presién de suministro de 400 kPa y una
presién de equilibrio del 70% en estado estable

110 1/ min (N) o més a una presién de suministro de 140 kPa
Rc 1/4 or 1/4NPT

G1/2, 1/2NPT, y M20

-40 a 80 °C

5a 100% RH

20 m/ s2 (5 a 400 Hz)

Exactitud: £ 1.0% F.S. (£ 2.5% F.S. Con modificacién de caracteristicas
de salida personalizada).

Exactitud de transmision de carrera (AVP701): £ 1.0% F.S. (+ 2.5% F.S.
Con modificacién de caracteristicas de salida personalizada).

Rango de recorrido del vastago:14.3 a 100 mm (angulo de la palanca de
realimentacién £ 4°a+20°)

General (a prueba de agua).

TIIS a prueba de fuego.

FM a prueba de explosiones / proteccién contra la ignicién del polvo.
FM Intrinsecamente seguro (ic) y no incentivo. FMC Proteccién contra
explosiones / ignicion de polvo.

ATEX Proteccién ignifuga / ignicién de polvo. Proteccién contra ignicién
a prueba de polvo / polvo IECEx.

Proteccion contra ignicién a prueba de llama / polvo NEPSI.

KOSHA a prueba de fuego.

EAC a prueba de fuego.

INMETRO Proteccién ignifuga / ignicién de polvo.

EN 61326-1: 2013 (CE Marking)




Posicionador Inteligente Universal
Serie 700 operando una vélvula
de rotativa de la linea Emerson

Fjlemplos en
distintas marcas

% VALVULAS
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